0_Start VGI_8Cyl_608_reset_Selective.cv8
(Indien de OBD-draad wordt aangesl oten worden sel ectieve fouten gereset na optreden op Ipg)

| Voertuig configuratie. - Config: 0 Start VGI_4cyl 608 reset S
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Overschakelen OBD connection type |Auto V| O Bijleren

Type of PETROL trimmers
Lambda ® standard Cinverted

lean carburation with positive rimmers lean carburation with negative rimrmers

Sensoren O Enables complete reset of errors

Enables the selective reset of errors
Kenveld (Map)

Gas/benzine O Extra-injection cutting
Extra-inj. Gevoeligheid

e it LT

s N

Verarming op Mazda™ ﬂ

Correctoren \ J

Verrijking in acceleratie

lodificeer carb

Kalibratie param.

T.gas [ n.a.[gel | T-inj.Benz[ 0,00 0,00 [l | MAP Lambda 2
T.verd. m% AEB025 Sensor OBD status @

ﬁ Toeren. mrpm T-inj.Gas | 0,00 o,oom Gasdruk Lambda

0 _Start VGI_8Cyl_608 min_1.0.cv8

(De minimale gasinjector-openingstijd is van 3,2 ms terug gezet naar 1,0 ms)

E Voertuig configuratie. - Config: 0_Start VGI_4cyl_608_reset_S

Drukverschil correcties (bar)
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Overschakelen Watertemp. correcties (°C)
(523210 )0 ) o) 100%)
- Gastemp. Correcties (°C)
& ] )] ] o] ¢] o] olo-o-J§
(2 )9 JC s )3 ) o D2 )4 s ) 8 ) (+100%)
Kenveld (Map) " J
Offset gasinjector extra-inj.
Min. gasinjector-openingstijd ms
Modificeer carb. Gasinjector-sluittijd ms
Max. benz. extra injectietijd 14 S
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Kalibratie param.

Toeren. | Ofgelyl | T-inj.Gas | 0,00 0,00E Gasdruk Lambda
ﬁ Tgas | n.a. [gel | T-inj.Benz[ 0,00 0,00 | MAP Lambda 2
Terd. | n.a. |8 AEBO25 Sensor (SN CIHRE=" 7




